


d’une nouvelle clé

(1) Prendre la clé maitre de couleur rouge et I'introduire
dans le cylindre électro-mécanique.

(2) Apres introduction de la clé maitre, le cylindre émet
3 bips sonores.

(3) Retirer la clé maitre.

(4) Prendre la clé utilisateur de couleur noire qui n’est
pas encore validée.

(5) Introduire la clé noire dans le cylindre électro-
mécanique pour programmation. Le cylindre émet
un bip sonore pour confirmer la programmation.

(6) Retirer la clé, elle est validée.
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grammation des clés

(1) Prendre la clé maitre et I'introduire dans le cylindre
éléctro-mécanique.

(2) Apres insertion de la clé maitre le cylindre émet 3 bips
sonores.

(3) Retirer la clé maitre du cylindre.

Veuillez répéter I'opération mentionnée ci-dessus 2 fois
(soit au total 3 fois). Quand vous entendrez 1 long bip
sonore aprées les 3 derniers bips sonores, toutes les clés
utilisateurs sont dévalidées.
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Finition:Nickelé

. CE approuvé

. Clé maitre pour programmation
-Programmer une nouvelle clé
-Annulation de toutes les clés

. Alarme contre les clés frauduleuses

. Goupille anti-percage

. Témoin de batterie faible

. Codage crypte 64 bits

. L'ouverture de la porte reste possible

méme en cas de batterie déchargée
. Systéme électronique et mécanique

avec la clé maitre

. Cylindre européen, 60 mm-120mm
. Diamétre du bouton : £6 mm

. 3 piles de types LR1 (ANSI-210A)
. Durée de vie des piles: 2 ans

. Voltage de fonctionnement : 4.5V

. Utilisation : plus de 30 Q0D fois

. Température d'utilisation : -20°C ~ + 60°C
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